
ASADOR DE POLLO CON 

TRINCHE,TORNILLOS, VARILLA 

TRIANGULAR Y MANGO DE 

DOCUMENTO:
ESPECIFICACION

DESCRIPCIÓN:
Varilla de sección triangular de material inoxidable, trinches de  acero inoxidable  con tornillos 
niquelados, que se deslizan para la sujección del alimento a ser asado (pollo, etc.) 
Mango de baquelita

CARACTERISTICAS:
- Longitud total 425mm.
- Material inoxidable
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BISAGRA TAPA DE VIDRIO
DOCUMENTO:
ESPECIFICACION

DESCRIPCIÓN:
Bisagra de 2 cuerpos metalica elaborada en plancha negra de 1,1 mm de espesor, pintada en color 
de acuerdo a necesidad, puede ser generada en materiales alternativos como inyección metálica, 
plástico, etc.

CARACTERISTICAS:
- Resistencia a la temperatura.
- Ranura de acuerdo a dimensión del vidrio a ser acoplado 3,4 o 4 mm.
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BISAGRA PUERTA DE HORNO Y 

CALIENTA PLATOS

DOCUMENTO:
ESPECIFICACION

DESCRIPCIÓN:
Bisagra para puerta de horno delgada y recibidor para el cuerpo de la cocina, elaboradas en lámina 
metálica con remaches, resortes, acabado galvanizado.
Para la apertura o cierre debe realizar el proceso en dos etapas para que no sea de manera brusca, 
evitando que los quemadores interiores puedan se apagados.

CARACTERíSTICAS:
- Resistencia a la temperatura.
- 2 etapas para cierre o apertura.
- Resistencia a la corrosión.
- Resistencia para soportar peso al abrir de acuerdo al modelo 21" -24"- 30"
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BOQUILLA DE LOZA
DOCUMENTO:
ESPECIFICACION

DESCRIPCIÓN:

Boquilla de porcelana para colocación interna, con sistema de sujección para fijar en lámina , con 2 

unidades para terminal faston.

CARACTERíSTICAS:
- Resistencia a la temperatura.
- Terminal faston 6.35 x 0.81 mm.
- Resistencia a la corrosión.
- Trabajo para foco de para 110 y 220 V 
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FOCO PARA COCINA
DOCUMENTO:
ESPECIFICACION

DESCRIPCIÓN:
Foco para la colocación en el interior del horno, el cual estará sometido a temperatura de 230º C.

CARACTERíSTICAS:
- Resistencia a la temperatura.
- Cumplimiento normas IRAM e IEC.
- Bulbo pequeño 40 Watts.
- Trabajo 110 y 220 V.
- Luz blanca o amarilla
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BUJIA CON CABLE 
DOCUMENTO:
ESPECIFICACION

DESCRIPCIÓN:
Cable con bujía para encendido de quemadores que trabaja con una bobina para generar una 
chispa que enciende los quemadores de la mesa de trabajo y quemadores de horno.
Con seguro y resorte para sujección.

CARACTERíSTICAS:
- Resistencia a la temperatura de la protección del cable.
- Bujía de cerámica con cabeza metálica.
- Terminal faston 2.8 x 0.8 mm.
- Trabajo 110 y 220 V.
- Longitud de cable 400, 600 y 1300 mm.
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CABLE SILICONADO
DOCUMENTO:
ESPECIFICACION

DESCRIPCIÓN:
Cable con aislamiento siliconado, diámetro de filamento=0,21 mm sección 0,50mm2 Nº 18, para el 
uso de las instalaciones internas de los componentes en las cocinas

CARACTERíSTICAS:
- Resistencia a la temperatura de la protección del cable -60ºC + 180ºC.
- Rotulación.
- No exista presencia óxido en los filamentos.
- Trabajo 110 y 220 V.
- Embalaje en rollos de 1000 o 2000 m.
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TERMINAL FASTON
DOCUMENTO:
ESPECIFICACION

DESCRIPCIÓN:
Terminal complemento para el uso en terminal 6.3x0.8 DIN 46244 con protección plástica,para el 
uso con cable de aislamiento siliconado, diámetro de filamento=0,21 mm sección 0,50mm2 Nº 18, 
para el uso de las instalaciones internas de los componentes en las cocinas

CARACTERíSTICAS:
- Resistencia a la temperatura de la protección.
- Resistencia a la corrosión.
- Trabajo 110 y 220 V.
- Embalaje en rollos.
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CONECTOR PLÁSTICO
DOCUMENTO:
ESPECIFICACION

DESCRIPCIÓN:
Conector para el uso  con cable de aislamiento siliconado, diámetro de filamento=0,21 mm sección 
0,50mm2 Nº 18, para las instalaciones con el enchufe, se utilizan 2 unidades por cocina.

Número puestos 1-12
Paso 12mm
Largo 140mm.
Ancho 23mm.
Alto 20mm.

CARACTERíSTICAS:
- Resist.a la temp. 150ºC del  plástico poliamida PA 6.6 con fribra de vidrio.
- Resistencia a la corrosión componentes inoxidables.
- Trabajo 110 y 220 V.

PAGINA:
9



 

ENCENDIDO 4-5-6-8 SALIDAS 
DOCUMENTO:
ESPECIFICACION

DESCRIPCIÓN:
Generador A.T. Repetitivo Bitención, de 4, 5, 6, 8 salidas terminal de alimentación faston 
N3 6.3x0.8 y salidas N4 2.8x0.8 DIN 46244.

CARACTERíSTICAS:
- Resist.a la temp. 120ºC   plástico poliamida PA 6  V2.
- Frecuencia 50-60 Hz
- Tensión de alimentación 110-220/240V +- 10%.
- Potencia absorvida 0,6 VA.
- Frecuencia de descarga 30-50 sc/10sec
- Tensión media de los electrodos >=10KV su 30pF
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INTERRUPTOR UNIPOLAR ON-OFF
DOCUMENTO:
ESPECIFICACION

DESCRIPCIÓN:
Interruptor On- Off  para el uso del encendido del foco y motor asador de pollos con soporte para 
metal y tecla pulsante en color negro, blanco, metalizado, para terminal de alimentación faston N3 

CARACTERíSTICAS:
- Resist.a la temp. 120ºC.
- Frecuencia 50-60 Hz
- Tensión de alimentación 110-220/240V +- 10%.

PAGINA:
11



 

INTERRUPTOR UNIPOLAR PULSANTE
DOCUMENTO:
ESPECIFICACION

DESCRIPCIÓN:
Interruptor pulsante para el uso en el encendido de los quemadores con  las bujías, con soporte 
para metal y tecla pulsante en color negro, blanco, metalizado, para terminal de alimentación faston 

CARACTERíSTICAS:
- Resist.a la temp. 120ºC.
- Frecuencia 50-60 Hz
- Tensión de alimentación 110-220/240V +- 10%.
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