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EL DELTA SE ESTA HUNDIENDO RAPIDAMENTE
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EL PROBLEMA SE VOLVIO IMPORTANTE DEBIDO AL
HURACAN KATRINA

Hasta Agosto 29, 2005,
New Orleans era una ciudad
vibrante.

e

Conectada al Rio
Mississippi
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Y LUEGO EL HURACAN KATRINA IMPACTO SOBRE
NEW ORLEANS
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SUMERGIENDO GRAN PARTE DE LA CIUDAD Y

CAUSANDO CUANTIOSAS PERDIDAS
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CUALES SON LAS CAUSAS DEL PROBLEMA?
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EL DELTA DEL MISSISSIPPI SE ENCUENTRA ENTRE LOS
ABANICOS Y LOS ABANICOS-DELTAS

The Okavango Inland Fan, The Nile Delta, Egypt. From
Botswana. From NASA NASA
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EL ABANICO-DELTA EN LA DESEMBOCADURA DEL RIO
AMARILLO ES UN BUEN EJEMPLO

Mouth of the Yellow
River. From NASA.
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LOS PROCESSOS FISICOS

Los procesos que contribuyen a la formacion de abanicos y abanicos
deltas son los siguientes:

recrecimiento y avance Changes of River Course of Yellow River Fan-Delta in Recent History
del canal principal

Ael sedimento deposita

1- 1855.6-1889.3

fuera de las margenes 2. 1889.3-1897.5
3- 1897.5-1904.6

cuando se eleva el fondo Ao i
del canal (recrecimiento) 5- 1917.7-1926.6
6- 1926.6-1929.8

7-1926.6-1934.8

I 8- 1934.8-1953.7

Ael delta crece a medida st
gue la entrada del canal 10- 1960.8-1964.1
. - .1-1976.

progresa en el espacio bR R

A_a migracion lateral del
canal y la avulsion
conducen el sedimento &
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En escalas de tiempo geomorfoldgicas el rio Mississippi
ha tenido numerosos procesos de avulsion (desborde por
recrecimiento de fondo y formacion de un nuevo canal)

Prairie terrace

I Gulf of Mexico
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El PROCESO NATURAL DE FORMACION DE UN DELTA
SOBRE ESCALAS DE TIEMPO GEOMORFOLOGICAS

rg:
Lobe aif from M. Wolinsk




Cispatpa 1 (Mogollon,
2011)







AGUAS ABAJO A LA ENTRADA AL DELTA, EL RIO ESTA
CONTROLADO POR UN SISTEMA DE LEVEES Y NO TIENE
POSIBILIDAD DE AVULSIONAR

Old River Control
Structures

_az Old River
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EL RIO TIENE DIQUES LATERALES EN TODA SU
LONGITUD

levee natural en el rio Mississippi, con un levee artificial encima pe] )
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POR LO TANTO TODO EL SEDIMENTO QUE LLEGA AL
DELTA TERMINA SIENDO TRANSPORTADO AL MAR!




ESTE PROCESO SE VE EXACERBADO POR LA EXTRACCION DE
PETROLEO EN EL GOLFO DE MEXICO Y HASTA CIERTO PUNTO POR
EL INCREMENTO DEL NIVEL DEL MAR (SEA LEVEL RISE).

T y

MISSISSIPPI DELTA
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Mississippi Delta Plain
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ADAPTACION DEL MODELO DE WAX LAKE AL RIO

MISSISSIPPI AGUAS ABAJO DE NEW ORLEANS:
Dos diversiones: Barataria Bay and Breton Sound (CLEAR plan)




POTENCIAL SEDIMENTO PRA CONSTRUIR EL DELTA:
45% de 124 Mt/yr, o 56 Mt/yr (~ 3 minas de hierro)

45% of floodwater and
2+ sediment diverted.

Breton Sound:
28 Mt/yr delivered
11 Mt/yr captured

Barataria Bay:
28 Mt/yr delivered
11 Mt/yr captured




ESCENARIOS MODELADOS

100 year simulations from 2010
Base case.: P9
level rise: 2 mm/yr §gi

Imaae from M. Wolinskv



RESULTADOS PRELIMINARES PARA CONSTRUCCION DEL
DELTA: CASO BASE

Takes only about
0.1 years to build
these initial deltas

Yo 7 2010

1 Shoreline Fan Area
}l; Barataria Bay: 2.0km 6.3 km?
Breton Sound: 2.0 km 6.3 km?

Sea-Level Rise: 2 mm/yr
Subsidence: 5 mm/yr

Fraction of Water Diverted: 0.45
Guide channels: 5 km each




CASO BASE: ELEVACION DEL MAR =2 mml/yr,
SUBSIDENCIA =5 mm/yr

Shoreline Fan Area

)"' Barataria Bay: 7.6 km 90.2 km?
Breton Sound: 8.3 km 107.5 km?

Sea-Level Rise: 2 mm/yr
Subsidence: 5 mm/yr

Fraction of Water Diverted: 0.45
Guide channels: 5 km each




BASE CASE

2"' Barataria Bay: 9.6 km 144.1 km?
Breton Sound: 10.8 km 184.0 km?

Sea-Level Rise: 2 mm/yr
Subsidence: 5 mm/yr

Fraction of Water Diverted: 0.45
Guide channels: 5 km each

Shoreline Fan Area




BASE CASE

Shoreline Fan Area
‘i Barataria Bay: 10.9 km 187.9 km?
Breton Sound: 12.6 km 247.6 km?

Sea-Level Rise: 2 mm/yr
Subsidence: 5 mm/yr

Fraction of Water Diverted: 0.45
Guide channels: 5 km each




BASE CASE

Shoreline Fan Area
‘i Barataria Bay: 12.0 km 225.5 km?
Breton Sound: 13.9 km 3026 km?

Sea-Level Rise: 2 mm/yr
Subsidence: 5 mm/yr

Fraction of Water Diverted: 0.45
Guide channels: 5 km each




BASE CASE
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