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·SITUACIÓN ACTUAL SIN CONTROL A LA 
ENTRADA
·PERÍODO DE SIMULACIÓN 1988-1991

·ESTIMACIÓN DE CARGA DE SST EN LAS 
DESEMBOCADURAS

·CALIDAD DEL AGUA, IELP, CUÑA SALINA

·ALT. 2: CONDICIÓN ACTUAL MEJORADA

·ALT 3: ESCLUSOR DE SEDIMENTOS

·ALT 4: CONTROL DE CAUDAL PICO MEDIANTE 
COMPUERTAS Y ESCLUSA

SIMULACIÓN DE 

ESCENARIOS FASE 1



 

HIDROGRAMAS DE 

ENTRADA - CALAMAR



CARGA DE SÓLIDOS 

SUSPENDIDOS
 



IELP

Valor de excedencia del 50 % del IELP 
Sitio Condiciones 

actuales 

Alternativa 2 

Cond. mejorada 

Alternativa 3 

Exclusor 

Alternativa 4 

Comp. y esclusa 

Ciénaga Jobo 64.55 64.55 64.22 64.51 

Ciénaga Capote-Tupe 55.92 57.49 59.79 56.84 

Ciénaga Luisa 50.07 57.41 58.80 57.12 

Ciénaga Zarzal 56.45 61.11 62.37 58.54 

Ciénaga Matuya 57.84 63.27 64.50 63.80 

Ciénaga Aguas Claras 63.09 63.09 62.80 62.84 

Ciénaga Carabalí ï Cruz 54.43 65.13 65.82 65.79 

Ciénaga Juan Gómez 52.81 61.84 62.90 62.79 

Ciénaga Palotal 63.85 63.85 63.80 62.66 

Ciénaga María La Baja 67.65 67.65 67.78 65.65 

Ciénaga La Honda 54.6 59.03 62.50 62.41 

 



CUÑA SALINA

 



CUANTIFICACION DEL AVANCE DE LA CUÑA SALINA

        Longitud de intrusión salina igualada o excedida el 50% del tiempo

Sitio Cond. Actual Cond. Mejorada Exclusor Esclusa y Comp.

Canal del Dique 638.4 655.1 433.0 1274.0

Caño Lequerica 2072.0 2071.0 1354.0 2805.0

Caño Matunilla 1061.0 1064.0 705.9 2252.0

Caño Correa 562.0 560.4 545.7 608.1

 Máxima longitud de intrusión salina [m]

Sitio Cond. Actual Cond. Mejorada Exclusor Esclusa y Comp.

Canal del Dique 14440.00 14210.00 11380.00 14240.00

Caño Lequerica 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00

Caño Matunilla 7000.00 7000.00 7000.00 7000.00

Caño Correa 5490.00 5201.00 3509.00 4428.00



Se desarrollo  una herramienta matemática que integra 
hidrología, hidrálica, calidad del aguas y cadenas 
alimenticias desarrollada en SIMULINK de MATLAB, 
que permitió analizar alternativas en forma flexible y 
completa de un sistema bastante complejo como el 
Canal del Dique y su sistema cenagoso y de lagunas 
costeras. 

El proceso de simulación ha concluido con la 
evaluación matemática preliminar de alternativas. 

Metodología Para Estimar La Tasa De Reaireación Con Trazadores Volátiles

CONCLUSIONES FASE 1 -

2007



a) Los efectos hidráulicos de la Alternativa 3 del 
exclusor, de mayor caudal en la entrada al Canal del 
Dique, se consideran positivos. Se presentan mayores 
volúmenes de intercambio de los canales de conexión 
CiénagaɀCanal, lo cual en definitiva mejora la calidad 
del agua de las ciénagas y su estado limnológico (8 
ciénagas); no se afecta la subienda de peces; y se 
reduce la longitud de la cuña salina desarrollada 
considerablemente para caudales bajos, y hasta un 
tercio de la longitud de intrusión de la Alternativa 4, 
para caudales igualados o excedidos el 50% del tiempo. 

Metodología Para Estimar La Tasa De Reaireación Con Trazadores Volátiles

CONCLUSIONES FASE 1



b) En la condición con control mediante compuertas 
y esclusa (Alternativa 4) se reduce sustancialmente el 
volumen de agua y sólidos suspendidos que desborda 
naturalmente a las ciénagas. La reducción en la 
capacidad hidráulica de transporte del Canal del 
Dique y los caños debido al menor caudal, genera 
sedimentación y depositación en trampas y zonas del 
Canal y transporte de sedimentos por arrastre hacia los 
deltas. 

Metodología Para Estimar La Tasa De Reaireación Con Trazadores Volátiles

CONCLUSIONES FASE 1



c) De acuerdo con los resultados de la carga de 
sólidos suspendidos, en Pasacaballos, puede esperarse 
una reducción máxima de carga de sedimentos en 
suspensión del orden del 50% - 60% de la carga actual, 
en la Alternativa 4 mediante una ambiciosa propuesta 
de reducción de picos de caudal en Calamar. Por su 
parte, una reducción cercana al 50% puede obtenerse 
mediante el exclusor de sedimentos en Calamar y una 
reducción del 30% mediante la condición actual 
mejorada mediante dragados más eficientes, 
mantenimiento de trampas y mejoramiento de 
conexiones ciénaga ɀCanal. 

Metodología Para Estimar La Tasa De Reaireación Con Trazadores Volátiles

CONCLUSIONES FASE 1



Identificar, valorar y analizar,                                                            

en concordancia con los requerimientos de la 

Resolución 0249/2004 del MAVDT,                                       

los impactos ambientales derivados de las diferentes 

alternativas de manejo hidrosedimentológico 

consideradas en los estudios e investigaciones de las 

obras de restauración ambiental y de navegación del 

Canal del Dique,                                                                  

como insumo fundamental para la toma de decisiones. 

OBJETIVO GENERAL COMPONENTE 

AMBIENTAL

Fase I (prefactibilidad)


